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1 Anello adattatore 38003000
per il fissaggio su
piccole piastrelle da 10 cm

2 Foretti diamantati a umido R½“
vedi pagina 53

max. profondità di foratura 40 mm
per piastrelle, gres, pietra naturale

3 Tavolo pieghevole 37473000
con appoggio
B 400 x L 600 x H 850 mm

4 Blocco di affilatura 35910000
200 x 100 x 50 mm

5 Adattatore a cambio rapido 38004000

6 Connettore a cambio rapido 38006000

7 Anello di aspirazione 38007000
dell’acqua WR 130

Macchina per foratura piastrelle
ACCESSORIA

Foratura precisa con il minimo sforzo
Utilizzo:
–	 Foratura a umido di piastrelle e lastre di materiali ceramici, 

vetro e pietra naturale
–	 Produzione di fori per condotti e installazioni di toilette, 

luci ad incasso, interruttori, ecc.
–	 Piastrellisti, aziende che lavorano con pietra naturale

Caratteristiche:
–	 Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica 

e per sovracorrente, regolazione della velocità e velocità 
costante

–	 Approvvigionamento idrico integrato
–	 Possibilità di forare piastrelle di grandi dimensioni senza 

l'uso della vaschetta
–	 Macchina staccabile e vaschetta estraibile con scarico 

dell'acqua consente una facile pulizia
–	 Supporto zincato – resistente alla ruggine
–	 Paraspruzzi – altezza regolabile per i diversi spessori dei 

materiali, senza bisogno di alcun attrezzo

Macchina per foratura piastrelle
EFB 152 PX

Specifiche tecniche EFB 152 PX
Alimentazione in ingresso 1150 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 250-1000 giri/min
Diametro di foratura 6-120 mm
Distanza colonna/
                   centro della punta 320 mm

Attacco del mandrino G½" femmina
Peso 19,0 kg 

Num. d'ordine 0662B000

Fornito in una scatola con utensili per l'assemblaggio, senza 
punta, senza adattatore a cambio rapido


